STANDARD WYKONCZENIA DOMOW W STANIE DEWELOPERSKIM
Oswiecim inwestycja "Krzemienczyk", p. gr. 382/20

- elementy monolityczne zelbetowe

1|Sciany zewnetrzene oraz wewnetrzne pomiedzy domami - bloczki z betonu komdérkowego
2|Stropy - systemowe prefabrykowane
-w technologii lekkiej - mokrej systemowe;j - tynki cienkowarstwowe
3|Elewacja -elemnty drewnopodobne
4|Dach - blachodachéwka z powtokg Granite® ULTRAMAT (gwarancja 15 lat na lakier, 20 lat na rdzen)

Sciany wewnetrzene konstukcyjne i dziatowe

- bloczki z betonu komdérkowego

- tynki gipsowe

- na poddaszu - sufity i skosy wykonczone ptytami kartonowo - gipsowymi, jednokrotnie
szlifowanymi - przygotowanie do gfadzi,

- poddasze ocieplone mieralng wetng skalng Rockwool

Podtoza pod posadzki

- z zaprawy cementowej, zatarte na ostro, zbrojone siatka systemowg lub zbrojeniem rozproszonym
z izolacjg podposadzkowsg ze styropianu

Stolarka okienna

- profil PCV. Szyby o wspoétczynniku przenikania ciepta nie gorszym niz 1,1W/m2K, dwustronny kolor

Parapety wewnetrzne

-z materiatu PVC

Parapety zewnetrzne

- metalowe

10

Stolarka drzwiowa

- drzwi stalowe z szybg pionowg - podobne do zamieszczonych na wizualizacji
- drzwi wewnetrznych brak
- brama garazowa
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Balkony, loggie, tarasy

- balustrady metalowe
- tarasy z kostki brukowej - wymiary: 3 x 5 m2

12

Wentylacja

- grawitacyjna




13

Instalacja ogrzewania

- ogrzewanie z MPEC z zasobnikiem na ciepta wode uzytkowg o objetosci 120 litrow

-w fazienkach ogrzewanie podtogowe + drabinki w kolorze biatym, w domu ogrzewanie podtogowe
- instalacja z towrzywa sztucznego

- w garazu i kottowni kaloryfery
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Instalacja wodno-kanalizacyjna (bez biatego montazu)

- kanalizacja - rury z tworzyw sztucznych zakonczone:

o w kuchni: podejsciem do odbiornikow

o w tazience i toalecie: podejsciami do odbiornikdw (wanna lub prysznic, toaleta,

pralka, umywalka)

- woda zimna i ciepfa: podejscia w pomieszczeniach tazienek, toalet i kuchni zakoriczone gwintem i
zaslepka z tworzywa sztucznego (korek tymczasowy)

- podejscia instalacji wodno-kanalizacyjnej zakuwane w Sciany
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Instalacja elektryczna

- gniazda 230 V zabezpieczone wytgcznikami réznicowo - prgdowymi
- instalacja oswietleniowa - punkty zakorczone oprawka z zaréwka

- w kuchni dodatkowo puszka do kuchenki 400V

- tablice mieszkaniowe elektryczne podtynkowe lub natynkowe

- instalacja zgodnie z projektem

- osprzet elektryczny (przetacznika i gniazda)
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Instalacja internetowa/telefoniczna

- zgodnie z projektem - bez osprzetu

17

Instalacja telewizyjna

- zgodnie z projektem - bez osprzetu

18

Ogrodzenie

- ogrodzenie z siatki panelowej - wytgcznie czes¢ "ogrodowa", podjazd poza ogrodzeniem

19

Utwardzenie nawierzchni

- kostka brukowa na podjezdzie i chodniku

20

Zagospodarowanie zieleni

wyrownany teren, zasiana trawa




